sapphire 70s [ 85s adiate/<

Aufsitzmaschine mit Antrieb

Batterielaufzeit
4-6h

&

Betriebsspannung
36V /240 Ah

Scheuerbahnbreite
700 mm [ 850 mm

<+
Tankvolumen, Frisch- [ Brauchwasser yi
110/1201 | §
=
Walzenbiirste
2 x 150 mm (o)
Biirstendruck regulierbar
- - | & » |

Theoretische Flachenleistung®

4270 [ 5200 m?*/h

Biirstengeschwindigkeit

785 U/min O

sapphire 70s [ 85s

Diese Version der sapphire fegt und scheuert mit Walzenbiirsten, sammelt Saugbahnbreite 980 mm [ 1150 mm
dabei das Fegegut in einem hinter den Walzen angeordneten Behilter, Buirstenmotorleistung 2x 650 Watt
wodurch sich ein Arbeitsgang ersparen lasst. Antriebssteuerung elektronisch
Wie die groBen Aufsitzer, ist auch sapphire mit dem Brushdry-System Moglicher Steigungsgrad 100
ausgestattet. Dieses sorgt dafiir, dass bei Unterbrechung der Wascharbeit Motor Absaugung ) 570 Watt
oder bei Arbeitsende die Fliissigkeit sowohl vom Boden als auch aus den Sau?kraﬂlwassersame 190 mbar
.. Gerateabmessungen

Biirsten, dem SaugfuB und dessen Schlauch vollkommen aufgenommen Linge 1660 mm
und abgefiihrt wird, sodass nur vollige Sauberkeit zuriick bleibt. Hohe mit Rolliirgel 1690 mm

Hohe ohne Rollbiirgel 1285 mm

Breite ohne Saugfuss 770 mm /920 mm
Gewicht Maschine ohne Batterie 330 kg / 335

Antriebsmotor 600 Watt
Vorschubgeschwindigkeit 6,5 km/h
Batterieraum
Linge 380 mm
Breite 840 mm
Hohe 395 mm
Klasse 1l
Schutzklasse IP 23

Schalldruckpegel ~70 dB (A)



